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Технические требования, предъявляемые к поставляемым расходным материалам и запасным частям к оргтехнике
Опросный лист-заявка

На карту сетевую.
Заказчик: ОАО «ЕЭнС».
Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48
ИНН/КПП 6671250899/660850001
Грузополучатель: ОАО «ЕЭнС».
Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17
Ф.И.О. контактного лица: Павлович Павел Николаевич.
Телефон: 8(343)215-76-41.
Электронный адрес: palson@eens.ru
Согласно плана закупок ОАО «ЕЭнС» на 2015 год
Номер очереди:1

Технические характеристики:

Основные характеристики:

Карта сетевая должно удовлетворять следующим требованиям:
- внутреннего размещения;

- Интерфейс разъема - PCI Express;

- иметь гибридный выходной 1 порт 100/1000 Мбит/сек;
- Поддерживать ОС - Windows Server, Linux, FreeBSD, VMWare.
Назначение:
Для замены неисправных в действующем оборудовании персональных компьютеров.

Комплект поставки: 

В  комплект поставки карты сетевой  должно быть включено:

- сетевая карта.
Опросный лист-заявка

Цифровая cетевая IP-камера 
Заказчик: ОАО «ЕЭнС».
Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48
ИНН/КПП 6671250899/660850001
Грузополучатель: ОАО «ЕЭнС».
Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17
Ф.И.О. контактного лица: Павлович Павел Николаевич.
Телефон: 8(343)215-76-41.
Электронный адрес: palson@eens.ru
Согласно плана закупок ОАО «ЕЭнС»на 2015 год
Номер очереди:1

Технические характеристики:

Основные характеристики:
Цифровая cетевая IP-камера должна удовлетворять следующим требованиям:
- Тип оборудования - Цветная сетевая IP-камера видеонаблюдения с подсветкой;

- Области применения - Для монтажа внутри помещения;
- Крепление - Настольное, Настенное;

- Поддержка протоколов
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP / HTTPS, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering;

- Кодек захвата - H.264, MPEG-4 или Motion JPEG;
- Скорость захвата
- не хуже 15 FPS (1280 x 960) и 30 FPS для меньшего  разрешения;

- ZOOM – цифровой: 10х;

- Дальность обзора
- до 5 метров (с включенной ИК подсветкой в полной темноте);

- Угол обзора
- не хуже 65° по горизонтали, 40° по вертикали;

- Экспозиция и Баланс белого
- Авто или программно-управляемые;
- Встроенный микрофон
- Есть;

- Детектор движения
- Есть;
- Скорость подключения IP-камеры
- 10/100 Мбит/сек;

- Интерфейс дискретного ввода
- 1, для подключения внешних датчиков.

Назначение:
Для организации системы видеонаблюдения в помещениях ОАО «ЕЭнС».

Комплект поставки: 

В комплект поставки Цифровой cетевой IP-камеры должно быть включено:

- Цифровая cетевая IP-камера;

- Блок питания 220В;
- Комплект ПО производителя для настройки и подключения к сети.

